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Czesc 1

Obowiazki jednostek samorzadu terytorialnego
w zakresie zapewnienia efektywnosci energetycznej
narzucane przez aktualne prawodawstwo krajowe i
unijne
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efektywnos¢ energetyczna oznacza stosunek uzyskane] wielkosci
efektu uzytkowego danego obiektu, urzgdzenia technicznego Ilub
Instalacji, w typowych warunkach ich uzytkowania lub eksploatacji,
do ilosci zuzycia energii przez ten obiekt, urzgdzenie techniczne lub
instalacje, niezbednej do uzyskania tego efektu

Efektywnosc¢
energetyczna
transportu 5 oséb

450 1/100km 5,6 1/100 km
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W przypadku budynkow efektywnos¢ energetyczng najlepiej opisuje
wskaznik zuzycia energii koncowej (zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku 2z uwzglednieniem sprawnosci systemu)
wyrazony np. w kWh/m? rok

1 GJ=277,778 KWh
1 kWh = 0,0036 GJ

1 litr oleju opatowego = 10 kWh
albo ok 1 m3 gazu ziemnego lub 1,4 kg wegla
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Cele Unii Europejskiej w zakresie efektywnosci energetycznej
do 2030r.

e zZmniejszenie emisji gazow cieplarnianych o 40 proc.

« udziat energii pochodzgcej ze zrodet odnawialnych
0golnym zuzyciu energii —27 proc.

. poprawa efektywnosci energetycznej o 27-30 proc.

Wedtug réznych szacunkéw w budynkach zuzywane jest od 33 do ponad 40
% catkowitej ilosci wytwarzanej energii.
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Ustawa o Efektywnosci Energetyczne;.
(Dziennik Ustaw z dnia 11 czerwca 2016, pozycja 831).

Ustawa obejmuje kilka zagadnien i okresla:

. zasady opracowywania krajowego planu dziatan dotyczgcego efektywnosci
energetycznej;

« zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej;

. zasady realizacji obowigzku uzyskania oszczednosci energii;

» zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiebiorstwa

Ustawa obowigzuje od 1 pazdziernika 2016
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Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosujagc co najmniej
jeden ze srodkow poprawy efektywnosci energetycznej (Artykut 6)

. realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci
energetyczneyj;

« habycie urzgdzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploataciji;

« Wymiana eksploatowanego urzgdzenia, instalacji lub pojazdu na urzgdzenie,
instalacje lub pojazd, o ktérych mowa wyzej, lub ich modernizacja;

. realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow

. wdrazanie systemu zarzgdzania srodowiskowego, potwierdzone

uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych srodkach poprawy
efektywnosci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposob
Zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.
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Obowigzek wykonania audytu energetycznego duzego przedsiebiorstwa
Rozdziat 5

Kazdy przedsiebiorca, ktory w dwoch ostatnich latach obrotowych:

« zatrudniat sredniorocznie co najmniej 250 pracownikow

« lub osiggnat roczny obroét netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i ustug
oraz operacji finansowych przekraczajgcy rownowartosci w ztotych 50
miliondw euro, oraz sumy aktywow jego bilansu sporzgdzonego na koniec
jednego z tych lat przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 milionéw euro.

Jest zobowigzany do 30 wrzesnia 2017 r wykonac audyt energetyczny
przedsiebiorstwa i zawiadomicC o tym prezesa URE. Kara za niewykonanie
audytu wynosi do 5% przychoddw za ostatni rok.
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Audyt energetyczny przedsiebiorstwa jest procedurg majgcg na celu

przeprowadzenie szczegotowych 1 potwierdzonych obliczen dotyczacych
proponowanych przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej
oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczednosciach energii.

Audyt ten powinien:

by¢ wykonany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i
mozliwych do zidentyfikowania danych dotyczgcych zuzycia energii oraz, w
przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

zawieraC szczegotowy przeglad zuzycia energii w budynkach lub zespotach
budynkéw, w instalacjach przemystowych oraz w transporcie, odpowiadajgcych
tagcznie za co namniej 90% catkowitego zuzycia energii przez to
przedsiebiorstwo;

powinien opierac sie, o ile to mozliwe, na analizie kosztowej cyklu zycia budynku
lub zespotu budynkdéw oraz instalacji przemystowych, a nie na okresie zwrotu
naktadow, tak aby uwzgledniaC¢ oszczednosci energii w dluzszym okresie,
wartosci rezydualne inwestycji dtugoterminowych oraz stopy dyskonta.
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Prawo Energetyczne — wyjatki z art. 18

Do zadan wlasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng,
ciepto i paliwa gazowe nalezy:

« planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe na obszarze gminy;

« planowanie i organizacja dziatan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia
energii i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze
gminy,

« 0ocena potencjatu wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawne;
kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemow cieptowniczych lub
chtodniczych na obszarze gminy.

:> przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie

projekt zatozen do planu ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych

zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i
paliwa gazowe.

mozliwosci stosowania srodkow poprawy
E— efektywnosci energetycznej w rozumieniu
ustawy o efektywnosci energetycznej:
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USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Whasciciel lub zarzgdca budynku lub czesci budynku lub osoba, ktorej przystuguje
spotdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, lub osoba, ktorej przystuguje
spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporzadzenie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub czesci budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedazy;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedazy spoétdzielczego wtasnosciowego
prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.
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Wihasciciel lub zarzgdca budynku, ktérego powierzchnia uzytkowa zajmowana przez
organy wymiaru sprawiedliwosci, prokurature oraz organy administracji publicznej
przekracza 250 m? i w ktérych dokonywana jest obstuga interesantow, zapewnia
sporzgdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej, z wytaczeniem zalecen zawartych
w tym Swiadectwie, umieszcza sie w widocznym miejscu w zajmowanych budynkach

Wiasciciel lub zarzgdca budynku o powierzchni uzytkowej przekraczajgcej 500 m?,
w ktorym sg sSwiadczone ustugi dla ludnosci, jest obowigzany umiesci¢ kopie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z
wytaczeniem zalecen, o ktérych mowa
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WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepte;
wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw: uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych
rowniez oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
W SposOb zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych wymagan minimalnych.

1

1

wartosc wskaznika EP
[KWh/(m2-rok)] okreslajgcego
roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng
jest mniejsza od EP okreslonego
w Warunkach Technicznych

przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w
zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia
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Wymagania minimalne, o ktéorych mowa w ust.1, uznaje sie za spetnione
dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz
techniki instalacyjne podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w
pkt 2.1 zatgcznika nr 2 do rozporzagdzenia.

Potwierdzeniem spetnienia wymogow WT jest tzw. projektowana

charakterystyka charakterystyka energetyczna - obowigzkowy element
projektu budowlanego
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Maksymalne wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U [W/m?K] dla przegrod
w pomieszczeniach o temp. wewnetrznej wiekszej od 20°C zgodnie z Warunkami

Technicznymi:

Okna

Drzwi

1,1

1,5

0,9

1,3
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Maksymalne wartosci wskaznika EP (dla budynkéw nowych):

Czgstwowe maksymaine wartosc wskaznika EPh+w na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ceplej
wody uzytkowe;
Lo Rodzaj bucdyniu
[Wh/(m’- rok]]
oc 1 stycanis oc 1 stycanis ocd 1 stycania
2014 r 2017 r 2021 ")

1 2 3

Budynek mieszkal
1R o 7

4 o 105 &s 65
b} wielorodzinny
2 B.:dynef; zamieszkania as g5 5
zbiorowego

Budynek uzytecznozc
R pualiczne;: 390 250 190

a) opieki zdrowotnej 65 &0 45

0) pozosisie
a Budynek gospod arczy, 110 a0 70
magazynowy | produkcyjny
* od 1 stycznia 2019 r - w przypadku budynkow zajmowanych przez wiadze publiczne oraz
bedacych ich wiasnozcia
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Dodatki do wskaznika EP na chtodzenie oraz oswietlenie wbudowane

magazynowy i produkcyjny

2 Budynek zamieszkania
zhiorowego
Budynek uzytecznosci
3 publicznej: AEP = AEPc= AEP, =
a) opieki zdrowotnej 25-A, /A, 25:A, /A, 25-A /A,
b) pozostate
4 Budynek gospodarczy,
magazynowy i produkcyjny
gdzie:
A, — powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku [m* ],
A, .~ powierzchnia uzytkowa chtodzona budynku [m?].
*) Jezeli budynek posiada instalacjg chtodzenia , w przeciwnym przypadku AEP =0 kWh/(m?- rok).
**Jod 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynk
bedacych ich Budynek mlesz'kalny:
1 a) jednorodzinny AEP =0 AEP =0 AEP =0
b) wielorodzinny
3 Budynek zamieszkania
= zbiorowego
Budynek uzytecznosci dia t,< 2500 dla t,< 2500 diat,< 2500
3 publicznej: AEP =50 AEP =50 AEP =25
a) opieki zdrowotnej diat 2 2500 dia t,2 2500 dlat, 2 2500
b) pozostate AEP =100 AEP =100 AEP =50
4 Budynek gospodarczy,
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