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Czesc 3
Rodzaje dokumentacji technicznej

W ramach wniosku konkursowego Wnioskodawca:

« Wymienia poszczegolne typy dokumentaciji technicznej, ktére
Whnioskodawca posiada dla obiektu zgtaszanego do konkursu

« zaznacza te sposrod rodzajow dokumentacji technicznej, o  ktore
wnioskuje w konkursie

Nalezy zwrocic¢ uwage na aktualnosc¢ posiadanej dokumentacji
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Inwentaryzacja techniczno-budowlana obiektu to dokument, ktory
przedstawia opis aktualnego stanu obiektu; inwentaryzacja obejmuje: opis
techniczny, opis materiatbw budowlanych, rzut dziatki w skali
1:500, zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarowno naziemnych, jak i
rzut dachu, przekroje przez wszystkie kondygnacje, media, elewacje budynku,
profesjonalne zdjecia dokumentacyjne; zakres inwentaryzacji nie jest
okreslony w przepisach polskiego prawa, jednak w praktyce stosuje sie szereg
przepisow z zakresu Ustawy Prawo Budowlane - (inwentaryzacja powinna by¢
wykonana wedtug wymagan dla projektu budowlanego)

Rzetelnie wykonana inwentaryzacja jest podstawg do projektu
budowlanego oraz audytu energetycznego lub audytu efektywnosci
energetycznej
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Projekt budowlany, Projekt instalacji wewnetrznych — elektryczne, wod.-kan.,
CO, Projekt instalacji OZE to dokumenty przedstawiajgce zakres, forme i rodzaj
przedsiewziecia w zaleznosci od zapotrzebowania. Dokumenty te sg formg projektu
budowlanego w zakresie niezbednym dla danego przedsiewziecia i muszg byc¢
zgodne z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pozAn. zm.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - budowlana,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét — elektryczne, wod.-
kan., CO, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — OZE
zawierajg w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, materiatow budowlanych uzytych przy wykonaniu roboét oraz oceny
prawidtowosci wykonania robot. Opis dokumentu i jego zakresu znajduje sie w
Rozporzadzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
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Kosztorys inwestorski to dokument kosztowy, ktdérego celem jest szczegdtowe
ustalenie kosztow danego rodzaju roboét, jego szczegotowy zakres okreslony
zostat w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389).

W przypadku inwestycji dla ktérych przewidziane jest wsparcie finansowe zaleca

sie wykonanie kosztorysdow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
oddzielnie.
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Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu to dokument
prezentujgcy planowang charakterystyke po przeprowadzeniu
termomodernizacji. Zakres dokumentu okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376) oraz
Rozporzgdzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna jest integralng czescig projektu
budowlanego. Powinna by¢ wykonana bardzo starannie, poniewaz okresla ona

czy spetnione sg wymogi .
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Opinia ornitologiczna i/lub chiropterologiczna to opracowanie ma na celu
okreslenie stopnia zasiedlenia oraz charakteru uzytkowania obiektu
bedgcego jego przedmiotem przez ptaki i nietoperze oraz sformutowanie
zalecen majgcych na celu ochrone zwierzat w trakcie przeprowadzania prac
remontowo-budowlanych oraz ustalenie wariantu skutecznej kompensaci
siedlisk utraconych w ich wyniku. W aktualnie w obowigzujgcych przepisach
prawnych nie ma szczegotowych uregulowan dotyczacych wytycznych do
sporzgdzenia. Opinia powinna zawiera¢ niezbedne dane i informacje
umozliwiajgce  wykonanie prac termomodernizacyjnych w  sposob
zapewniajgcy ich realizacje bez naruszenia prawa o0 ochronie przyrody w
mysl| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134 z pdzn. zm.
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Audyt energetyczny obiektu to dokument zawierajgcy analize techniczno-
ekonomiczng ulepszenia budynku, ktérego szczegotowy zakres okreslono w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346 z
pozn. zmianami

Audyt efektywnosci energetycznej przedsiewziecia to dokument
zawierajgcy analize techniczno-ekonomiczng ulepszenia funkcjonowania
obiektu, urzadzenia lub grupy urzgdzen. Dokument jest szczegétowo opisany
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci
energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod
obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962)
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Ulepszenie termomodernizacyjne — zgodnie definicjg z Ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontow

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla budynkow
Zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach cieptowniczych
Wykonanie przytacza do scentralizowanego zrodta ciepta

Zamiana zrodet energii

Jezeli planowane dziatanie modernizacyjne zwigzane jest tylko i wytgcznie
ze zmniejszeniem strat ciepta na ogrzewanie, podgrzanie powietrza
wentylacyjnego, przygotowanie c.w.u oraz z poprawg sprawnosci instalacji
c.0 I c.w.u to wtedy odpowiedni jest audyt energetyczny.
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W przypadku audytu efektywnosci energetycznej katalog prac
modernizacyjnych jest otwarty.

Jezeli planowane dziatanie modernizacyjne bedzie rowniez dotyczyto
takich zagadnien jak:

- modernizacja lub wprowadzenie uktadu chtodzenia
- modernizacja oswietlenia

- modernizacja napedow, silnikdw, sterowania

- zastosowanie OZE (kolektory PV, pompy ciepta)

to wtedy nalezy wykonac¢ audyt efektywnosci energetycznej

Zty wybor rodzaju opracowania moze prowadzi¢ np. do zawyzenia
uzyskanych oszczednosci energii, ktorych poézniej nie da sie
udokumentowac¢ podczas monitoringu
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Co zawiera AUDYT ENERGETYCZNY

Strone tytutowg i karte audytu

Wykaz dokumentow i danych zrodtowych
Inwentaryzacje techniczno-budowlang

Ocene stanu technicznego w zakresie zwigzanym z
dziataniami termomodernizacyjnymi

Zestawienie proponowanych ulepszen

Dokumentacje obliczen i optymalizacji

Krotki opis przedsiewziecia przewidzianego do realizacji
Zatgczniki — obowigzkowy rysunek

Kazdy audyt energetyczny zawiera pewne pozycje obowigzkowe np. karte
audytu, tabele, oraz sposob obliczen jest taki sam w kazdym opracowaniu
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Co zawiera AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

. inwentaryzacje techniczng tego obiektu, urzgdzenia technicznego lub instalacji

. wyniki oszacowan zuzycia energii z wykorzystaniem metod analitycznych i z
uwzglednieniem danych znamionowych lub katalogowych

« okreslenie czynnikdw wptywajgcych na zuzycie energii

« wskazanie mozliwych do realizacji przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej

. okreslenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych |
zastosowanych modeli matematycznych, szczegotowy opis wzorow, wskaznikow i
wspotczynnikow uzytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjetych zatozen
oraz wskazaniem zrodet danych zastosowanych do obliczen oszczednosci energii

« wyniki obliczen, w szczegdlnosci osiggnietej sredniorocznej oszczednosci energi
oraz tgcznej redukcji kosztow eksploatacji obiektu

« wykaz obowigzujgcych przepiséw, norm, dokumentow i danych zrodtowych, w
szczegolnosci specjalistycznych opracowan w zakresie najlepszych dostepnych
technologii lub dobrych praktyk, z ktérych korzystat sporzgdzajgcy audyt

« wykaz wykorzystanych programow komputerowych uzytych do obliczania
oszczednosci energii.



22 DOLNY diterreg H
\% SLASK Polska-Saksonia

Wyznaczenie efektu ekologicznego nie jest obligatoryjng czescig audytu
energetycznego lub audytu efektywnosci energetycznej. Jednak z uwagi na to,
ze w przypadku starania sie o dofinansowanie zwykle jednym z etapow oceny
jest punktacja zwigzana z redukcjg CO, (i innymi zanieczyszczeniami)

Nalezy zwrdciC uwage, ze zmiana nosnika energii nie zawsze wigze sie z
redukcjg emisji. Np energia elektryczna sieciowa posiada wyzszy wskaznik
emisji CO, niz gaz ziemny. Tak wiec np. w przypadku zastosowania pompy
ciepta musi to by¢ urzadzenie o odpowiednio wysokiej sprawnosci. Rowniez
nalezy ograniczyC zapotrzebowanie na energie koncows.
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Co zawiera PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

« Obliczenie wspotczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd dla wszystkich
przegrdod (Scian, dachow, podtdg, okien, drzwi, bram itp)

« Wyznaczenie sprawnosci instalacji c.o oraz c.w.u

« Bilans mocy urzgdzen pomocniczych (np. pompy obiegowe, cyrkulacyjne,
wentylatory)

« Obliczenie zapotrzebowania na ciepto oraz wskaznika zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP

« Wyznaczenie emisji CO,

. Analize alternatywnego zrodta zaopatrzenia w energie (pompa ciepta,
kogeneracja, OZE)

« Sprawdzenie zgodnosci obliczonych parametrow z wymogami
wynikajgcych z Warunkow Technicznych
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Wykonana dokumentacja techniczna dla inwestycji rewitalizacyjnych w
obiektach uzytecznosci publiczne] wytonionych w  Konkursie bedzie
zgodna z  aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z
wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscig energii obowigzujgcymi dla
budynkow zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich
wtasnoscig od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



