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AUDYT ENERGETYCZNY

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw
(Dz.U.2008.223.1459, Dz.U.2017.130)

okresla zasady finansowania ze srodkow Funduszu
Termomodernizacji i Remontow czesci kosztow przedsiewziec
termomodernizacyjnych i remontowych.



{% DOLNY Hiterrey
e/ SLASK Polska-Saksonia

przedsiewziecia termomodernizacyjne:

* ulepszenie, w wyniku ktorego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania
na energie dostarczang na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
uzytkowej oraz ogrzewania do budynkow mieszkalnych, budynkow
zbiorowego zamieszkania oraz budynkow stanowigcych wtasnosc¢
jednostek samorzgdu terytorialnego;

* ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie strat energii
pierwotnej w lokalnych sieciach cieptowniczych oraz zasilajgcych je
lokalnych zrédtach ciepta, wykonanie przytgcza technicznego do
scentralizowanego zrodta ciepta, w zwigzku z likwidacjg lokalnego zrodta
ciepfa, catkowita lub czesciowa zamiana zrédet energii na zrodta
odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;
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przedsiewziecia remontowe — przedsiewziecia zwigzane z
termomodernizacja, ktorych przedmiotem jest:

a) remont budynkéw wielorodzinnych,

b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkondw,
nawet jesli stuzg one do wytgcznego uzytku wiascicieli lokali,

c) przebudowa budynkéw wielorodzinnych, w wyniku ktorej nastepuje ich
ulepszenie,

d) wyposazenie budynkow wielorodzinnych w instalacje i urzgdzenia
wymagane dla oddawanych do uzytkowania budynkow mieszkalnych,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
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audyt energetyczny — opracowanie okreslajgce zakres oraz parametry
techniczne i ekonomiczne przedsiewziecia termomodernizacyjnego, ze
wskazaniem rozwigzania optymalnego, w szczegolnosci z punktu widzenia
kosztow realizacji tego przedsiewziecia oraz oszczednosci energii,
stanowigce jednoczesnie zatozenia do projektu budowlanego;

audyt remontowy — opracowanie okreslajgce zakres oraz parametry
techniczne i ekonomiczne przedsiewziecia remontowego, stanowigce
jednoczesnie zatozenia do projektu budowlanego;

premia — premia termomodernizacyjna, premia remontowa oraz
premia kompensacyjna;
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ISTNIEJA ROWNIEZ:

1) Audyty energetyczne budynkéw przemystowych;

2) Audyty energetyczne wewnetrznych sieci cieptowniczych;

3) Audyty energetyczne zrodet ciepta, energii elektrycznej i chtodu;
4) Audyty energetyczne procesow technologicznych;

5) Audyty energetyczne oswietlenia.
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Ustawa o efektywnosci energetycznej (Dz.u.2016.831) okresla m.in.:

 zasady opracowywania krajowego planu dziatan dotyczgcego
efektywnosci energetycznej;

« zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci
energetycznej;

« zasady realizacji obowigzku uzyskania oszczednosci energii;
 zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiebiorstwa.
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Definicje:

audyt efektywnosci energetycznej — opracowanie zawierajgce analize zuzycia energii oraz
okreslajgce stan techniczny obiektu, urzgdzenia technicznego lub instalacji, zawierajgce wykaz
przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej obiektu, urzgdzenia
technicznego lub instalacji, a takze ocene ich optacalnosci ekonomicznej i mozliwej do
uzyskania oszczednosci energii;

efektywnos¢ energetyczna - stosunek uzyskanej wielkosci efektu uzytkowego danego
obiektu, urzgdzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich uzytkowania lub
eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten obiekt, urzgdzenie techniczne lub instalacje,
albo w wyniku wykonanej ustugi niezbednej do uzyskania tego efektu;

oszczednos¢ energii — iloS¢ energii stanowigca réznice miedzy energig potencjalnie zuzytg
przez obiekt, urzgdzenie techniczne lub instalacje w danym okresie, przed zrealizowaniem
jednego lub kilku przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej, a energig
zuzytg przez ten obiekt, urzgdzenie techniczne lub instalacje w takim samym okresie, po
zrealizowaniu tych przedsiewziec¢ i po uwzglednieniu znormalizowanych warunkow
zewnetrznych wptywajgcych na zuzycie energii;

przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci energetycznej — dziatanie polegajace na
wprowadzeniu zmian lub usprawnien w obiekcie, w urzgdzeniu technicznym lub w instalacji, w
wyniku ktérych uzyskuje sie oszczednosc¢ energii;
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
PRZEDSIEWZIECIA

Ustawa Prawo Budowlane

Art. 34. 3. Projekt budowlany powinien zawierac: (...)

2) projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkcje, forme

| konstrukcje obiektu budowlanego, jego charakterystyke energetycznag

| ekologiczng oraz proponowane niezbedne rozwigzania techniczne,

a takze materiatowe, ukazujgce zasady nawigzania do otoczenia, a w
stosunku do obiektow budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4
- rowniez opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych;
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Ustawa Prawo Budowlane wprowadzita obowigzek uwzglednienia w
projekcie budowlanym tzw. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej.
Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana i
opracowywana zgodnie z metodologig wedtug ktorej opracowuje sie
Swiadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak wystepujg miedzy nimi
pewne réznice, a mianowicie: Podstawowg roznicg jest to, ze swiadectwo
energetyczne sporzadza sie dla obiektu istniejgcego, zas projektowana
charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, ktory
dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania
charakterystyki energetycznej mozemy analizowac¢ rézne rozwigzania i ich
ewentualny wptyw na zapotrzebowanie energetyczne budynku podczas
gdy na etapie wykonywania swiadectwa charakterystyki energetycznej
stwierdzamy stan juz istniejgcy.
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Prawo budowlane i rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych (WT
2014) okreslajg warunki brzegowe dla projektowanych budynkow.
Opracowanie Projektowanej charakterystyki energetycznej ma za zadanie
pokazac, ze wymagane warunki zostaty spetnione. Oprocz obliczenia
wspotczynnika EP (zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng) w
Projektowej charakterystyce energetycznej prezentowane sg réwniez
wtasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych, parametry sprawnosci instalacii
ogrzewania i wentylacji, chtodzenia i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Gtownym celem sporzgdzania Projektowanej charakterystyki energetycznej
budynku jest wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzanie budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania odnosnie
0szczednego i minimalnego zuzycia energii.

Zakres i cena opracowania Projektowe]j charakterystyki energetycznej jest
porownywalny z kosztem sporzgdzenia Swiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
powinien zawieraC zwiezty opis techniczny oraz czesc rysunkowa.

2. Opis techniczny, o ktérym mowa w ust. 1, sporzgdzony z
uwzglednieniem § 7, powinien okreslac: (...)
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10) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowiacej samodzielng catosc techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej,
okreslajacq w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celow technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrod
przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen
majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U.2014.1200, Dz.U.2016.1205)

Ustawa okresla:

1) zasady sporzgdzania swiadectw charakterystyki energetycznej;

2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w
budynkach;

3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
budynkow;

4) sposoOb opracowania krajowego planu dziatan majgcego na celu
zwiekszenie liczby budynkow o niskim zuzyciu energii.
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376)

Rozporzgdzenie okresla:

1) metodologie wyznaczania charakterystyki energetycznej,

2) sposob sporzgdzania swiadectwa charakterystyki energetycznej,
3) wzory swiadectw charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku.

EFEKT EKOLOGICZNY

Obliczany na podstawie rozporzadzenia (Dz.U.2015.376), wskaznikow
KOBIZE i innych danych. Oblicza sie redukcje emisji CO2 (lub CO2eq),
innych gazow, np. NOx, SO2, pytow PM10, PM2,5, redukcje zuzycia energii
pierwotne,;.



