l% DOLNY imicerreg
SLASK Polska-Saksonia

Obowiazki jednostek samorzadu
terytorialnego w zakresie zapewnienia
efektywnosci energetycznej wynikajace z
aktualnego prawodawstwa krajowego |
unijnego

Zgorzelec, 28.09.2017

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspoétpracy INTERREG Polska — Saksonia 2014-2020



l%, DOLNY iicerrey
K¢ 57 SLASK Polska-Saksonia

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.1997.54.348)
Ustawa okresla zasady ksztattowania polityki energetycznej panstwa, zasady i warunki
zaopatrzenia i uzytkowania paliw i energii, w tym ciepta, oraz dziatalnosci
przedsiebiorstw energetycznych, a takze okresla organy wtasciwe w sprawach
gospodarki paliwami i energia.

Art. 18. 1. Do zadan witasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna,
ciepto i paliwa gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe na obszarze gminy;

2) planowanie i 3) finansowanie oswietlenia znajdujgcych sie na terenie gminy: a) miejsc
publicznych, b) drég gminnych, drég powiatowych i drog wojewddzkich, ¢) drog
krajowych(...)

4) planowanie i organizacja dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzycia
energii i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy;
5) ocena potencjatu wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneraciji oraz efektywnych energetycznie systemow cieptowniczych lub
chiodniczych na obszarze gminy.
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U STAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.1997.54.348)

Art. 19. 1. W¢jt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem
zatozen”. 2. Projekt zatozen sporzgdza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat
| aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 3. Projekt zatozen powinien okreslac:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe;

2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych,;

3) mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii, z
uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w instalacjach odnawialnego
zrodta energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

3a) mozliwosci stosowania srodkow poprawy efektywnosci energetycznej w
rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci
energetycznej;

4) zakres wspotpracy z innymi gminami.
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej

(Dz.U.2011. 94.551, Nowelizacja z 20 maja 2016 (Dz.U.2016.831)

Art. 1. Ustawa okresla:

1) zasady opracowywania krajowego planu dziatan dotyczgcego efektywnosci
energetyczneyj;

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci
energetyczneyj;

3) zasady realizacji obowigzku uzyskania oszczednosci energii;

4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiebiorstwa.

(Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje sie do przedsiewziec¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej realizowanych na terytorium Rzeczypospolite;
Polskie).)
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Efektywnos¢ energetyczna — stosunek uzyskanej wielkosci efektu uzytkowego
danego obiektu, urzgdzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach

iIch uzytkowania lub eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten obiekt,
urzgdzenie techniczne lub instalacje, albo w wyniku wykonanej ustugi niezbednej

do uzyskania tego efektu;

Efekt uzytkowy — efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu,
urzadzenia technicznego lub instalacji, w szczegodlnosci wykonanie pracy mechanicznej,
zapewnienie komfortu cieplnego lub oswietlenie;

Energia — rozumie sie energie pierwotng lub energie finalng;

Energia pierwotna — energie zawartg w pierwotnych nosnikach energii,
pozyskiwang bezposrednio ze srodowiska.

Energia finalna — energia lub paliwa zuzywane przez odbiorce koncowego

Audyt efektywnosci energetycznej — opracowanie zawierajgce analize zuzycia
energii oraz okreslajgce stan techniczny obiektu, urzgdzenia technicznego

lub instalacji, zawierajgce wykaz przedsiewziec€ stuzgcych poprawie

efektywnosci energetycznej obiektu, urzgdzenia technicznego lub instalacji,

a takze ocene ich optacalnosci ekonomicznej i mozliwej do uzyskania

oszczednosci enerqii;
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Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej

Art. 6. 1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosujgc co
najmniej jeden ze srodkow poprawy efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa w
ust. 2, zwanych dalej ,sSrodkami poprawy efektywnosci energetycznej”.

2. Srodkami poprawy efektywnosci energetycznej sa:

1) realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci
energetycznej;

2) nabycie urzgdzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim zuzyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urzgdzenia, instalacji lub pojazdu na urzgdzenie,
instalacje lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrazanie systemu zarzgdzania srodowiskowego, potwierdzone uzyskaniem wpisu
do rejestru EMAS, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
krajowym systemie ekozarzgdzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).
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Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci
energetycznej

Art. 7. 1. Jednostka sektora publicznego moze realizowac i finansowac
przedsiewziecie lub przedsiewziecia tego samego rodzaju stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej na podstawie umowy o poprawe efektywnosci
energetycznej.

2. Umowa o poprawe efektywnosci energetycznej okresla w szczegolnosci:

1) mozliwe do uzyskania oszczednosci energii w wyniku realizacji przedsiewziecia
lub przedsiewzie¢ tego samego rodzaju stuzgcych poprawie efektywnosci
energetycznej z zastosowaniem srodka poprawy efektywnosci energetycznej;

2) sposob ustalania wynagrodzenia, ktdérego wysokosc¢ jest uzalezniona od
oszczednosci energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsiewziec, o ktorych mowa
w pkt 1.
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U.2014.1200)

Art. 1. Ustawa okresla:

1) zasady sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej;

2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;

3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
budynkdw;

4) sposob opracowania krajowego planu dziatan majgcego na celu zwiekszenie
liczby budynkdw o niskim zuzyciu energii.
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Zasady sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej

Art. 3. 1. Wiasciciel lub zarzgdca budynku lub czesci budynku lub osoba, ktorej
przystuguje spotdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu, lub osoba, ktore;
przystuguje spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w
przypadku, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporzgdzenie swiadectwa
charakterystyki energetycznej dla budynku lub czesci budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedazy;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedazy spoétdzielczego wtasnosciowego
prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

2. Whiasciciel lub zarzagdca budynku, ktérego powierzchnia uzytkowa zajmowana
przez organy wymiaru sprawiedliwosci, prokurature oraz organy administracji
publicznej przekracza 250 m2 i w ktérych dokonywana jest obstuga interesantow,
zapewnia sporzgdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.
3. Kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej, z wytgczeniem zalecen
zawartych w tym swiadectwie, umieszcza sie w widocznym miejscu w zajmowanych
budynkach, o ktoérych mowa w ust. 2.
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Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690; Dz.U.2015.1422)

WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
OSZCZEDNOSCIA ENERGII

1. 1zolacyjnos¢ cieplna przegréd

1.1. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc scian, dachow, stropow |
stropodachow dla wszystkich rodzajow budynkow, uwzgledniajgce poprawki ze
wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, tgczniki mechaniczne
przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym uktadzie
warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi obliczania oporu
cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez grunt,
nie mogg byc¢ wieksze niz wartosci UC(max) okreslone w ponizszej tabeli:
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Przegroda Od Od
01.01.2014 01.01.2017

Sciany zewnetrzne

ti 2 16°C 0 0

8°C<t, < 16°C 0,4 0,4

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

ti 2 16°C 0 0,18

8°C=<t;<16°C 0 0

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

przy t;2 16°C

przy t< 16°C

Okna potaciowe

przy t;2 16°C

przy t< 16°C 3 5

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Podtogi na gruncie

przy t;2 16°C 0,30 0,30

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi

przy t;2 16°C 0 0

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
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1.2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspolczynnik przemikama ciepla U

pomieszczen meogreewanych

~ (xmsnc)
. . : [W/(m* - K)]
Lp. Okna. drzwi balkonowe 1 drzwi zewnetrzne - - -
od 1 stycznia od 1 stycznia od 1 styczma
2014 r. 2017 1. 2021 ¢.™
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien polaciowwych). drzwi balkonowe
1 powierzchme przezroczysite mieotwieralne:
1 a) przy t. = 16°C 1.3 1. 0.9
b) przyt< 16°C 1.8 1.6 1.4
Okna polaciowe:
2 |a) przyvt=16°C 1.5 1.3 1.1
b) przyt< 16°C 1.8 1.6 1.4
Okna w scianach wewnetrznych:
a) pPrzy At = 8°C 1.5 1.3 1.1
3 ) przy At < 8°C bez wymagan bez wymagan | bez wymagan
) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 1.5 13 11
wanego o ; :
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach L7 15 13
miedzy pomieszczeniami OgSreewanymi 1 n1eogrZeWwanyimi ’ -2 i
Okna 1 drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych i . .
5 bez wymagan bez wymagan | bez wymagan

t. — Temperatura pomieszczema ogreewanego zgodnie = § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

Pomieszczenie ogrzewane — pomieszezenie, w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat 1 zyvskow ciepla utrzyvmywana jest temperatura. ktore) wartosé zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzemaa.

*) Od 1 styczmia 2019 r. — w przypadku budynkéw zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wilasnoscia.




