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1. Audyt energetyczny – zakres i wymagania 

 

2. Inne dokumenty audytowe  

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 



AUDYT ENERGETYCZNY 

  

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów 

(Dz.U.2008.223.1459, Dz.U.2017.130) 

 

określa zasady finansowania ze środków Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i remontowych. 



przedsięwzięcia termomodernizacyjne: 

 

• ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 

użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków 

zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego;   

• ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii 

pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je 

lokalnych źródłach ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do 

scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła 

ciepła, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła 

odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji; 

 



przedsięwzięcia remontowe – przedsięwzięcia związane z 

termomodernizacją, których przedmiotem jest:  

a) remont budynków wielorodzinnych,  

b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, 

nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,  

c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich 

ulepszenie,  

d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia 

wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi; 

 



audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry 
techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze 
wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia 
kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, 
stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego;  
 
audyt remontowy – opracowanie określające zakres oraz parametry 
techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące 
jednocześnie założenia do projektu budowlanego; 
 
premia – premia termomodernizacyjna, premia remontowa oraz 
premia kompensacyjna; 
 



ISTNIEJĄ RÓWNIEŻ:  

1) Audyty energetyczne budynków przemysłowych;  

2) Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych;  

3) Audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu;  

4) Audyty energetyczne procesów technologicznych;  

5) Audyty energetyczne oświetlenia. 

 



Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.u.2016.831) określa m.in.: 

  

• zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego 

efektywności energetycznej;  

• zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności 

energetycznej;  

• zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;  

• zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.  

 



Definicje: 
 
audyt efektywności energetycznej − opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz 
określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia 
technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do 
uzyskania oszczędności energii; 
 
efektywność energetyczna − stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 
eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 
albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu;   
 
oszczędność energii − ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą 
przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem 
jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a energią 
zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po 
zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu znormalizowanych warunków 
zewnętrznych wpływających na zużycie energii;  
 
przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej − działanie polegające na 
wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, w urządzeniu technicznym lub w instalacji, w 
wyniku których uzyskuje się oszczędność energii;  



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

  

Ustawa Prawo Budowlane 

Art. 34.  3. Projekt budowlany powinien zawierać: (…) 

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę 

i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną 

i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, 

a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w 

stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 

- również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

 



Ustawa Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek uwzględnienia w 

projekcie budowlanym tzw. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej.  

Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana i 

opracowywana zgodnie z metodologią według której opracowuje się 

świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak występują między nimi 

pewne różnice, a mianowicie: Podstawową różnicą jest to, że świadectwo 

energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego, zaś projektowana 

charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który 

dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania 

charakterystyki energetycznej możemy analizować różne rozwiązania i ich 

ewentualny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku podczas 

gdy na etapie wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej 

stwierdzamy stan już istniejący. 

 



Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (WT 
2014) określają warunki brzegowe dla projektowanych budynków. 
Opracowanie Projektowanej charakterystyki energetycznej ma za zadanie 
pokazać, że wymagane warunki zostały spełnione. Oprócz obliczenia 
współczynnika EP (zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) w 
Projektowej charakterystyce energetycznej prezentowane są również 
właściwości cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności instalacji 
ogrzewania i wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Głównym celem sporządzania Projektowanej charakterystyki energetycznej 
budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 
rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie 
oszczędnego i minimalnego zużycia energii. 
 
Zakres i cena opracowania Projektowej charakterystyki energetycznej jest 
porównywalny z kosztem sporządzenia Świadectwa charakterystyki 
energetycznej. 
 



Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) 

  

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego 

powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z 

uwzględnieniem § 7, powinien określać: (…) 

 



10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z 
przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, 
określającą w zależności od potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne 
rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, 
z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych 
związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, 
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród 
zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród 
przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń 
mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 
rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 
 



ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 

  

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (Dz.U.2014.1200, Dz.U.2016.1205) 

  

 Ustawa określa:  

1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;  

2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w 

budynkach;  

3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej 

budynków;  

4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu 

zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. 

 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376) 
  
Rozporządzenie określa: 
1) metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej, 
2) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, 
3) wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku. 
  
EFEKT EKOLOGICZNY 
Obliczany na podstawie rozporządzenia (Dz.U.2015.376), wskaźników 
KOBIZE i innych danych. Oblicza się redukcję emisji CO2 (lub CO2eq), 
innych gazów, np. NOx, SO2, pyłów PM10, PM2,5, redukcje zużycia energii 
pierwotnej. 
 


